Pfreklad Porotherm Vario UNI délky 2 000 az 3 500 mm ve sténé tl. 500 mm, strop tl. 250 mm

stropni tram POT
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— pastovita fasadni omitka Baumit 2 mm ‘{ — naslapna vrstva 18 mm
— penetracni natér Baumit UniPrimer ___ — cementovy potér (vyztuzeny) 60 mm
— lepici hmota Baumit ProContact 3 mm N — separacni vrstva 1 mm

se sitovinou = — mineralni kroCejova izolace 50 mm
— Baumit Termo omitka 30 mm — Porotherm strop 250 mm

+ Baumit pfednastfik — Baumit hlazena omitka L 10 mm
r— zdivo Porotherm 50 T Profi 500 mm

(Profi Dryfix) t&7ky asfaltovy pas
— Baumit hlazena omitka L 10 mm . ..

% separacni podlahovy pasek (10 mm)

vyztuzna sitovina do stérkové hmoty
(pFesah na zdivo min. 150 mm) \ﬁ

sit Sz 6/100 - 6/100

zakladaci malta Porotherm Profi AM |
v misté kolize s nosnikem BN

vyztuz prestfihnout a vyhnout

tepelna izolace ztuzujiciho vénce
EPS - G nebo XPS Y
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preklad Porotherm KP 7 ]
mezeru vypénit pfed betonazi /
univerzalni schranka Porotherm Vario UNI
ukon&ovaci omitkova lista
—
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Faluziova revizni klapka _

vnéjsi paropropustna paska, /
PUR péna, vnitfni parotésnici paska
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[ malta M10

I~ preklad Porotherm KP Vario

délky 2000 az 3500 mm

preklad Porotherm KP 7

tepelna izolace EPS tl. 50 mm

zacistovaci profil (APU lista)

R dfevény profil EURO IV 92, stavebni hloubka
— 92 mm, hloubka zasklivaci drazky 23 mm,
tésnéni 2x dorazové + 1x stfedové

trojsklo Ug = 0,6 W/(m2.K)
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(c) Wienerberger cihlaisky primysl, a. s., 2016

stropni viozka MIAKO 19/62,5 (50) PTH




